
MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG

STEIN - Greifer             

Pumpenaggregat zum Fördern von Bentonit-suspension 
im Schlitzwandbau oder von Frisch-wasser für Mischan-
lagen. Die Maschine ist mit einer automatischen Schmie-
rung für die Gleitringdichtung der Pumpe ausgestattet. 
Der Antrieb der Pumpe erfolgt über einen Riementrieb.
Die Steuerung des Varisco-Pumpenaggregats kann über 
eine Funksteuerung oder direkt an der Maschine erfol-
gen. Zum sicheren Transport ist die Maschine mit einem 
Grundgestell mit Anschlagöse für Kranhaken ausgerüs-
tet. Zu- und Ablauf sind gekennzeichnete 4“-SK-VT-An-
schlüsse. An der Maschine sind weitere Anschlüsse zur 
Wartung und Reinigung vorhanden. Farbe: RAL 1007
Weitere Dokumentation: Technische Spezifikation, Be-
triebsanleitung, Wartungsanleitung, Ersatzteilliste, Si-
cherheitsvorschriften.

Varisco-Pumpenaggregat mit automatischer Schmierung

STEIN - Varisco-Pumpenagregat

1,60 m

Pumpentyp Kreiselpumpe

Pumpenleistung 60 bis 160 m3/h

Elektroanschlüsse 1 Stk. 63 Amp. CEE-Kupplung

Drehstrommotor 22 kW

Abmessungen L/B/H    1,60 / 1,10 / 1,50 m

Gewicht 1.100 kg

Optional Winterpaket

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
Fax + 49 (0) 4421 3034 81
E-Mail  info@mfs-mafa.de
Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
Fax + 49 (0) 2323 9266 25
E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany
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