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STEIN - Bentonitsuspensionsbehalter

1 Satz besteht aus 3 Stiick Stahlbehalter stpelbar

Stahlbehélter zum Speichern von Flissigkeiten. Die
Behlter sind oben offen. Zum Entnehmen der Flissig-
keit haben die Behadlter je einen Auslauf mit 4"-SK-VT-
Anschluss. Als Stapelzwischenlage werden sech Stahl-
traversen und eine Stahlabspannstange mitgeliefert.
Alle Verladedsen fiir den Transport sind versankbar.

Farbe: RAL 1007

Weitere Dokumentation: Montageanleitung,
Wartungsanleitung, Sicherheitsvorschriften.

STEIN - Greifer

‘ ‘ bentonitbehaelter.indd 1

26384 Wilhelmshaven | Germany

44653 Herne | Germany
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Behalter von unten | 1l 1
Abmessungen L/B/H [m] 8,00/2,26/2,36 7,58/2,02/2,26 7,28/1,87 /2,16
Inhalt [m3] 38,00 32,50 27,60
Gewicht [kg] 4.000 3.800 3.600
Traversen [kg] 840
Gesamtgewicht [kg] 12.240
MFS Maschinenfabrik GmbH & Co KG
Produktion Verkauf
Telefon +49 (0) 4421 14340 Telefon +49(0) 23239266 0
Fax + 49 (0) 4421 3034 81 Fax +49 (0) 2323 9266 25
E-Mail info@mfs-mafa.de E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Langeoogstr. 13 Adresse Schnittstr. 6
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