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STEIN - Greifer             

Die verunreinigte Suspension wird mittels einer exter-
nen Pumpe in die Regenerierungsanlage gepumpt. 
Die Abtrennung des Sandes aus der Suspension erfolgt 
über zwei Siebfelder und zwei Hydrozyklone. Innerhalb 
der Maschine wird die Bewegung des Sandes und der 
Siebeffekt werdenndurch zwei Rüttlermotoren erreicht, 
die den Auffangbehälter mit den Siebfeldern in Schwin-
gungen versetzen. Die gereinigte Suspension wird über 
die Ablaufstutzen in die Bentonitbehälter gepumpt. Der 
Sand wird über eine verstellbare Schüttklappe abgeführt. 
Zu- und Ablaufstutzen sind gekennzeichnete 4"-SK-VT-
Anschlüsse.  Die Anlage ist mit einem klappbaren, umlau-
fenden Laufsteg mit Schutzgeländer ausgerüstet. Zum 
sicheren Transport ist eine Anschlagöse für einen Kran-
haken vorhanden. Farbe: RAL 1007

Weitere Dokumentation: Technische Spezifikation, Montageanleitung, Wartungsanleitung, Ersatzteilliste, Sicherheitsvorschriften.

STEIN - Regenerierungsanlage Typ II 
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Regenerierungsanlage zum Reinigen von duch Sand verunreinigtetr Suspension 

Produktion

Telefon + 49 (0) 4421 1434 0
Fax + 49 (0) 4421 3034 81
E-Mail  info@mfs-mafa.de
Adresse Langeoogstr. 13
 26384 Wilhelmshaven | Germany

Verkauf

Telefon + 49 (0) 2323 9266 0
Fax + 49 (0) 2323 9266 25
E-Mail kendlik@stein-ht.de
Adresse Schnittstr. 6
 44653 Herne | Germany

Pumpentyp Kreiselpumpe

Pumpenleistung 200 m3/h 

Durchsatzmenge je nach Feststoffgehalt 50 - 100 m3/h

Drehstrommotor 22 kW

Entwässerungsrinne mit Kunststoffspaltsiebboden:           oben

unten

ausgefüllt

0,25 / 0,5 / 0,75 mm Spaltweite

0,75 / 1,0 mm Spaltweite

60 m3/h Feststoffe

Rüttlermotoren 2 × je 3,0 kW

Elektroanschlüsse 1 Stk. 63 Amp. CEE-Kupplung

Hydrozyklonen 2 Stk. mit Ø 30 mm Unterlaufdüse

Gewicht [kg] 7.200

Transportmaße  L/B/H [m] 5,70 / 2,35 / 2,30

Aufstellmaße L/B/H [m] 6,80 / 3,50 / 2,30
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